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Inledning

Regeringen har initierat en nationell strategi f6r ”Mer trd 1 byggandet”, Ds 2004:01.

Regeringens vision ér att “om 10 — 15 dr ska trd vara ett sjilvklart alternativ i allt byggande i Sverige — och
pd sikt i Eurgpa.” Regeringens vision, som i hog grad skulle gynna var region, behéver samverka
med lokala insatser och det finns en 6msesidig nytta med att vi utvecklar ett triprogram fér Mora
kommun.

Under perioden 2010 — 2012 deltar Mora kommun i Trastad 2012. Trastad 2012 ar ett
samarbetsprojekt mellan 17 kommuner, fyra regioner och fyra akademier. Projektet leds av
Lansstyrelsen i Visterbotten och av en processledare i varje region.

Mora ingir i region Mitt tillsammans med Alvdalen, Orsa, Rittvik, Leksand och Falu
kommuner. Projektet finansieras med medel fran EU:s strukturfonder och av regeringen.
Syftet med projektet dr att vara en nationell arena for spridning av kunskap om industriellt och
klimatanpassat byggande 1 tra.

Efter de omfattande stadsbrinderna i slutet av 1800-talet f6rbjods byggande av trahus som var
hégre dn tva vaningar i 1874-ars byggnadsstadga. Forst 1994 blev det dter maojligt att bygga hogre
bostadshus med en stomme av tri. I andra skogsrika linder som Finland, Osterrike och Schweiz
fanns redan da manga exempel pa hoga byggnader som uppforts i massivtrd och 1 industriell miljo.

I Sverige har andelen flerbostadshus som byggs i trid 6kat och idag byggs ca 15 % av
flerbostadshusen med stommar av trd. Bland de foretag som satsat pa storskalig produktion av
byggnadselement i trd kan nimnas: Martinssons Byggsystem AB, Lindbicks Bygg AB och
Moeleven AB. Med industriellt byggande kan 80 — 90 % av byggprocessen ske inomhus i en
kvalitetssaker och torr industrimiljé.

Parkeringsgarage, Skellefted. (Foto: Robert Granstrém)
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Varfor ska kommunen engagera sig i trabyggande?

- Dalarna har ling tradition av byggande i tra.
- Vi har stor tillgang av triravara i regionen och moijligheter att foridla den.
- Byggnader som uppfors i trd ger miljovinster i jamforelse med hus i betong.

- Med modulbyggen och gemensamma upphandlingar av flerbostadshus i trd kan
byggkostnaderna pressas. Med energisnala hus minskar ocksa driftskostnaderna.

- Kommunens miljépolicy och malmedvetet arbete f6r att minska koldioxidutslippen talar
tor minskad anvindning av betong till férman for trd vid byggnation.

- Ett okat traibyggande med industriellt framtagande av moduler kan skapa 6kad
sysselsittning 1 regionen, en ny trihusproduktion 1 industriell milj6.

Milj6- och klimatpaverkan

Trihus ger laga utslipp av koldioxid. Nar ett trihus tjanat fardigt som byggnad kan energin
tillgodogoras for uppvarmning eller dtervinning av traimaterial i nya trikonstruktioner.
Projektet Trastad 2012 hanvisar till en studie utférd av professor Leif Gustavsson vid
Mittuniversitetet.

Studien jamfor koldioxidutslippen fran ett fyravaningshus med tristomme

och ett byggt i betong. Studien konstaterar att en tvarumsligenhet pa 72 kvm byggd med
tristomme sparar hela 11-15 ton koldioxid jamfért med samma ligenhet byged i betong.

En viktig anledning till detta 4r att det gar at mindre energi for att tillverka ett hus med tristomme
jamfort med betong.

Tréd har den fordelen av att vara ett litt byggnadsmaterial som gor det maoijligt att fraktas langa
strackor utan att kostnaderna blir f6r stora. Genom att anvinda firdiga trielement kan byggtiden
minimeras vilket minskar risken f6r fuktskador. Den litta konstruktionen innebir ocksi att det 4r
mojligt att bygga pa hus 1 betong med ytterligare vaningar 1 tra.

For att uppna ett hallbart byggande och 6ka miljévinsterna dr det viktigt att arbeta med
energieffektivisering under hela processen fran skogsravara till firdig byggnad.

Kommunens roller och verktyg
Kommunfullmiktige har tre omriaden dar kommunen kan fatta beslut om tribyggande:

- Markinnehavet. Genom sitt markinnehav kan kommunen vilja att genom
exploateringsavtal forbinda exploatéren att bygga i tra.

- Genom direktiv i med eget byggande

- Genom igardirektiv till det kommunala bostadsforetaget att prova tri 1 varje byggobjekt.
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Forslag till trabyggnadsstrategi for Mora kommun

Kommunens mal dr en 6kad anvindning av trd 1 hogre bebyggelse och minska anvindningen av

betong.

Kommunens styrelser/nimnder och férvaltningar/bolag ska i sina verksamheter beakta de mal
som angetts ovan. Sirskilt giller:

Mora kommun anvisar Morastrand AB att prova triets mojligheter i varje nytt projekt.
Bolaget ska utveckla sin kompetens i trihusbyggande och utvirdera detta i genomférda
projekt. En kunskapsbas ska skapas och spridas.

Nir nya byggnader eller andra anlidggningar ska uppforas i offentliga miljoer ska trd som
byggnadsmaterial alltid 6vervigas.

Berorda forvaltningar och bolag ska, medverka i forskningsprojekt, nitverk och
kunskapsspridning.
Kommunen samverkar med hogskolan Dalarna, andra kommuner, byggherrar och

entreprenorer i syfte att stirka energisnalt industriellt byggande i tra.

Planer, markanvisnings- och exploateringsavtal ska utnyttjas for att etablera samarbete med
de byggherrar och entreprendrer som vill utveckla tribyggandet.

Brandstation, Osterrike. (Foto: Tristad)
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