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Allmänt 
Dokumentet avser att användas som ett underlag för att ett likriktat och gemensamt arbetssätt 

inom Brandkåren Norra Dalarna. Ett gemensamt arbetssätt skapar förutsättningar för att undvika 

missförstånd och felhantering. De gemensamma resurserna ska kraftsamlas med syftet att ge den 

drabbade bästa möjliga förutsättningar för att klara händelsen som inträffat så bra som möjligt 

och minimera konsekvenserna av det som inträffat i största möjligaste mån.  

Framtagande av dokument 

Detta dokument är tänkt som ett levande dokument för att anpassa Brandkåren Norra Dalarnas 

arbetssätt efter att dynamisk resurshantering införs inom Brandkåren Norra Dalarna 2026-02-24.  

Vad är dynamisk resurshantering 

Dynamisk resurshantering (DRH) är ett system och styrs via SOS utifrån: 

1. Den inkomna larmtypen 

2. Vad inringaren lämnar för uppgifter till SOS operatören 

Utefter frågorna som besvaras under 112 intervjun, kommer ett genererat och kravställt förslag 

som Brandkåren Norra Dalarna arbetat fram för våra respektive index av händelser. Larm och 

ledningsbefäl (LLB) och vakthavande befäl (VB) inom RRB har möjlighet att ändra kravställningen 

efter medlyssning i samtalet med inringaren.  

DRH innebär att utlarmning av räddningsfordon/enheter sker efter närmaste lämpliga 

resurs/resurser utefter deras position, anspänningstid, status och förmåga. Detta baseras utifrån 

den förutbestämda förmåga (ett arbete som Brandkåren Norra Dalarna utfört) för respektive 

resurs.  

Larm och ledningsbefälet (LLB) eller vakthavande befäl (VB) ansvarar för kompletteringar eller 

neddragningar av larmade resurser.  

Inom Räddningsregion Bergslagens har följande inriktningsbeslut tagits: 

• Tillämpa enhetsutlarmning, d.v.s. vi larmar enheter specifikt. För första styrkan som 

larmas kan det finnas möjligheter till aktiva fordonval, utöver de kravställda enheterna. 

Således ska minst de kravställda enheterna tas med. De resurser som larmas därefter (ex. 

som förstärkning) behöver följa de angivelser av enheter som larmas d.v.s. alltid ta med 

de räddningsenheter som larmas.   

 

Exempel:  Har styrkeledare på larmad station särskild information om platsen eller resursbehovet 

så är det OK att ta med mer resurser (fordon och utrustning), meddela detta när ni kvitterar 

larmet för att resursen ska kunna knytas till ärendet. Detta kan även innefatta att ta med 

resurser som båt på trailer, skogsbrandssläp m.m. där händelsetyp och hjälpbehov ska stå i fokus 

för att kunna lösa uppdraget.  

Exempel:  Meddela vid kvittering om särskilda restriktioner noteras, ex. endast en C-chaufför och 

där situation uppstår, att alla fordon ej kan tas med, via RAPS. Med fördel meddelas detta inför 

aktuell dag/tid på den dagliga informationen till berörd SL/IL/RIL för att kunna vidta åtgärd innan 

berörd situation uppstår.  
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• Tillämpa RRB standard på förutbestämda larmindex för ledningsfunktioner. 

Samt följande enhetsdefinitioner: 

Räddningsenhet: En räddningsenhet har på egen hand förmåga till rökdykning och 

grundläggande losstagning, bemanning om minst 1+4. 

Förberedande räddningsenhet: En förberedande räddningsenhet har inte förmåga till rökdykning 

eller losstagning på egen hand, därav krävs två sådana enheter för att uppnå den förmågan, 

bemanning under 1+4. 
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Användning av status (före, under och efter 

räddningsinsats) 
Nedanstående förkortningar är de status/ funktioner som finns inom Brandkåren Norra Dalarnas 

fordon på BLIS panel och som är en nyckelfunktion för att få utalarmeringen att fungera i DRH.  

Nedanstående lathund skall även finnas placerade i fordon.  

 

U F UD 
DHT 

KD 
DS X SOS 

RRB 
 

Stations-
funktion 

 
Stations-
funktion NAV 

UÄ 
Status på undre raden = långt tryck på knappen 

U – Uppdrag: Ställer automatiskt in rätt RAPS och navigerar till destinationen.  

F – Framme: på plats 

UD – Uppdrag, Disponibel: Enheten klar på plats och tillgänglig för nya larm. På väg hemåt. 

DHT – (Långt tryck) Disponibel Handterminal: Åker ut på annat ärende (ej larm). Enheten 

positioneras. 

KD – Klar, Disponibel: Åter på hemstationen och fullt återställda. Enheten får stationens position.  

DS – (Långt tryck) Disponibel Station: Åter på station efter annat ärende eller åter i drift efter 

avställning. Enheten får stationens position. 

X – (Långt tryck) Avställd: Enheten ej tillgänglig för larm. 

SOS / RRB – Kontaktbegäran: Kort tryck för kontakt med larmoperatör, långt tryck för RRB 

Larmbefäl 

NAV – Lyser när koordinater skickats till navigatorn. Blinkar då uppdaterade koordinater 

inkommit under pågående uppdrag. Kort tryck skickar de nya koordinaterna till 
navigatorn. 

UÄ – (Långt tryck) Uppdatera Ärende, larminfon skickas på nytt till aktuellt fordon. Kan bl.a. 

användas för att få in ärendet i navigatorn om radion inte satt i hållaren när larmet gick. 

Passningslarm: Kvittera med U och tryck sedan direkt UD för att bli 
dragbara för inkommande larm. (Låt stå på UD så länge passningsuppdraget pågår! 

Tryck KD när klara på hemstation) 
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Räddningsfordon ej i larmtillstånd 

Ska använda sig av följande status. 

DHT: Disponibel handterminal, lämnar stationen i annat syfte än larm. Enheten positioneras var 

30:e sekund.  

X: Avställd enhet. Resursen ej tillgänglig. Positioneras och visas ej.  

 

Ta fordon ur drift: 

Status X får endast beslutas efter överenskommelse med insatsledare i BRAND, som därefter 

informerar vakthavande befäl i RRB om tid och plan för detta.  

 

Sätta fordon i drift: 

Om ett fordon tillfälligt har varit X:at och ska sättas i drift igen ska IL informeras samt att RRB 

larmbefäl kontaktas för att säkerställa att enheten har rätt status i CoordCom. 

  

Räddningsfordon i larmtillstånd 

U: Uppdrag kvitteras. När detta sker kopplas rätt talgrupp på RAPS in och även navigering till 

positionerad händelse.  

F: Framme på platsen för händelsen.  

 

UD: Uppdrag disponibel. Nuvarande uppdrag är klart, resursen kan vara kvar på platsen 

alternativt på väg mot station. Resursen kan härmed också ta nya uppdrag och är gripbar i DRH 

med 0 sek anspänningstid. Meddela SOS larmoperatör om enheten har avvikelser i förmåga samt 

informera IL som i sin tur meddelar vakthavande befäl.  

DS: Disponibel station. Åter på station efter annat ärende eller åter i drift efter avställning. 

Enheten får stationens position. 

KD: Klar disponibel, åter på hemmastationen och fullt återställd. Får stationens position och 

anspänningstid.   
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Vem larmas? 
Resurslarm ersätter i de allra flesta fall tidigare stort och litet larm (kan fortfarande larmas 

manuellt).  

Nytt i DRH är att resurser som larmas kommer att framgå specifikt på ett annat sätt än förut.  

Exempelvis: ”Resurslarm, larmade resurser: 225-7010, 225-7040, Gatuadress, Ort, Händelsetyp, Dala 

Raps X”* 

* Text i sökare, RAKEL och på stationsskärmar kan komma att ändras eftersom behov av 

justeringar konstateras.  

 

Passning på annan station 

Hanteras ej via DRH utan sker via äldre utalarmeringsystem. Vid passning på annan station, skapas 

ett nytt ärende av SOS larmoperatör (LOP) i samvaro med RRB larm- och ledningsbefäl (LLB) och 

sker med manuell hantering.  

När räddningsstyrkan larmas till annan station för passning så ska räddningsstyrkan alltid innan 

man lämnar egen station ta kontakt med ledningscentralen (Räddningsregion Bergslagen) för att 

se vad passningsuppdraget innebär, behov av fordon, prognos med mera. 

Kommer att framgå enligt följande: 

”Förstärkningslarm – passningsuppdrag, plats m.m.* 

*Larmtext skapas manuellt av SOS i samråd med RRB och kommer att variera i detaljnivå.  

Rutin för statusuppdatering vid dessa händelser skiljer sig från ordinarie förfarande och behöver 

ske på följande sätt: 

 

KD 
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Passning på egen station: 

Hanteras ej via DRH utan sker via äldre utalarmeringsystem. Vid passning på egen station, skapas 

ett nytt ärende av SOS larmoperatör (LOP) i samvaro med RRB larm och ledningsoperatör (LLB) 

och sker med manuell hantering.  

Ta kontakt med ledningscentralen (Räddningsregion Bergslagen) om eventuella oklarheter råder.  

Kommer att framgå enligt följande: 

”Förstärkningslarm – passningsuppdrag, plats m.m.* 

*Larmtext skapas manuellt av SOS i samråd med RRB och kommer att variera i detaljnivå.  

 

Förstärkningslarm (enbart höjd, tank, specialförmåga etc.) 

Följande kommer att framgå på dessa larm: 

”Resurslarm, larmade enheter, Gatuadress, Ort, Händelsetyp, Dala Raps X” 

Tankbil: 225-XX40: Besätts av 2 personer.  

Höjdfordon: 225-3030/6430: Besätts av 2 personer.  

FiP: 225-xxxx kan bli larmad som närmaste resurs till annan station/område och då åker enbart 
den bilen med den som innehar den resursen.  

Fiktiva enheter som ex. 225-64Skog är skogsbrandssläp och då åker hela styrkan, med släpet samt 
fordon enligt kravställd händelse.  

 

Kolla alltid vilka resurser som är larmade på sökare, i Daedalosapp eller larmskärm på stationen.

  

 

Automatlarm 

Ändras ej i DRH utan sker enligt tidigare förfarande.  
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IVPA (I väntan på ambulans) 

Avtalsuppdrag med Region Dalarna. Ingår i DRH och larmas enhetsvis, kravställd förmåga 

kommer att larmas ut och är utifrån räddningsenheternas position, anspänningstid, status och 

förmåga.   

Vid IVPA händelser larmas med utgångspunkt hela styrkan, den enhet som kravställs är FiP (för de 

stationer som har FiP) + släckfordon (10-enheter). Av denna anledning behöver avsedd utrustning 

(deff och IVPA väskor) vara placerade på släckfordon (10 fordon) för de stationer som ej har FiP 

fordon. Se mer detaljerade angivelser nedan.  

Följande angivelser är vilka enheter som kravställs på IVPA larm per station inom BRAND: 

 

Dala-Järna och Vansbro (1+1 samt 1+4) 

Revidering efter uppstart av DRH. Vid IVPA kommer 225-6265 och 225-6260 att larmas, alternativt 

225-6010, 225-6265 och 225-6260 att larmas till händelsen.   

 

Idre (1+4) 

Vid IVPA kommer 225-7265 och 225-7210 att larmas till händelsen.  

 

Leksand (2+5) 

Vid IVPA kommer 225-6460 och 225-6465 att larmas till händelsen.  

 

Mora (1+3+1, AL+3) 

Vid IVPA kommer fordon 225-3010+225-3065 alternativt 225-3110 att larmas till händelsen.  

 

Orsa (1+4) 

Vid IVPA kommer fordon 225-3465 och 225-3410 att larmas till händelsen.  

 

Särna (1+3) 

Vid IVPA kommer fordon 225-7365 och 225-7310 att larmas till händelsen.  

 

Älvdalen (1+4) 

Vid IVPA kommer fordon 225-7010 att larmas till händelsen. Planen framåt är även att FiP ska 

införas i Älvdalen, i framtiden kommer även detta fordon att larmas på IVPA händelser. 
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Larmtyper 

Följande larmtyper enligt nedan finns.  

o Förlarm 

o Resurslarm 

o Totallarm 

o Automatlarm 

o IVPA/ Sjukvårdslarm 

o Motbud 

o Befälslarm 
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Förutsättningar per station 

Per station, resurser som kan larmas ut i DRH: 

Dala-Järna 225-6200 

225-6260 

225-6265 

Idre 225-7200 

225-7210 

225-7240 

225-7265 

225-72TL (totallarm) 

Kan bemanna 2 tunga fordon. 

Leksand 225-6400 

225-6410  

225-6430 

225-6440 

225-6540 

225-6460 

225-6465 

225-6490 

225-64Skog 

Kan bemanna 3 tunga fordon.  För larm där kombinationen av 6410, 6440 och 6430/6540 kravställs, 

behöver lokala rutiner för hur de enheterna bemannas fastställas. 

 

Mora 225-3000 + Mora 225-3100 

225-3010 

225-3030 

225-3040 

225-3090 

225-30Kem 

225-3110 

225-3140 

225-31Skog 

Kan bemanna 2 tunga fordon + 2 tunga fordon  

 

Orsa 225-3400 

225-3410 

225-3440 

225-3465 

225-3490 

Kan bemanna 2 tunga fordon. 
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Särna 225-7300 

225-7310 

225-7340 

225-7365 

225-73Skog 

225-73TL (totallarm) 

Kan bemanna 2 tunga fordon. 

 

Vansbro 225-6000 

225-6010 

225-6040 

225-6140 

Kan bemanna 2 tunga fordon. 

 

Älvdalen 225-7000 

225-7010 

225-7040 

225-70Skog 

Kan bemanna 2 tunga fordon. 

 

Värn inom Brandkåren Norra Dalarna:  

Larmas via sms likt tidigare som komplement till övriga räddningsresurser när de är närmast och 

utgör förmåga RäFiP och DHLR-FiP i DRH.  

 

Nyttjande av totallarm i Särna och Idre 

I Särna och Idre nyttjas totallarm på följande larmkategorier med anledning av det geografiska 

läget och med tidsaspekten beaktad för att få förstärkande resurser till olycksplatsen.  

Följande larmtyper i DRH innefattar totallarm i Särna och Idre: 

• Brand i byggnad (nivå medel eller hög) 

• Brand ute fordon (nivå hög: risk för spridning eller fara för liv) 

• Brand ute farligt gods, buss (nivå medel eller hög) 

• Brand ute terräng, skogsbrand (nivå medel eller hög) 

• Trafikolycka flera fordon (nivå medel eller hög) 

• Trafikolycka singel buss (nivå medel eller hög) 
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Avvikelser 
För att styra de avvikelser eller frågor som uppstår efter händelser som innefattar utalarmering 

enligt dynamisk resurshantering önskas att gruppledare/styrkeledare (GL/SL) eller annat befäl 

rapporterar via följande formulär: 

https://goo.gl/forms/MFcNILQkWZi3erme2 

 

 

 

https://goo.gl/forms/MFcNILQkWZi3erme2

